TLT-2H GPS/GSM Vehicle Tracker
manual by WW\WV. mastergeo.com

INFORMAGOES:

Este aparelho é um transmissor remoto de coordenadas geogréaficas (latitude, longitude)
através da rede de celular GSM. Possibilita o rastreamento de veiculos automotores através do site
Www.mastergeo.com.

Antes de tudo, vocé precisa adquirir um Chip SIM Card, de preferéncia pré-pago, habilita-lo e
adicionar créditos. Certifique-se que sua linha disponibiliza o servi¢co de dados (GPRS, EDGE ou 3G).
Este aparelho é dual-band (900/1800Mhz), portando sua operadora deve ser de uma dessas
freqliéncias (consulte sua operadora). Com o aparelho desligado e com muito cuidado , retire a
tampa traseira e insira o Chip SIM Card no local apropriado.

ESQUEMA DE INSTALAGAO:
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LED VERDE
Desligado: sem sinal GPS
Piscando: posicdo GPS localizada
LED AZUL

Ligado constante: sem sinal GSM ou sem Chip SIM Card
Pisca a cada 8 segundos: sinal GSM perfeito (stand by)
Pisca rapido: sinal GSM perfeito (comunicando)
LED VERMELHO
Desligado: carga completa da bateria
Ligado: carregando bateria

OBSERVAGOES:

O fio verde deve ser ligado em um fio pds-chave 12V para auto-carregamento da bateria
backup do aparelho.

A instalacdo do sistema de corte de combustivel é opcional.
FIXACAO DO APARELHO:

A correta fixacdo do aparelho no veiculo é de vital importancia para o funcionamento do
rastreamento.
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O aparelho devera ser fixado com sua face (lado com leds) virada para cima, na posi¢ o
“olhando para o céu” . Sua base devera ficar voltada para baixo, acrescentando sempre fixador (cola)
de silicone ou fita adesiva de dupla face.

O aparelho podera ficar embutido em locais plasticos, como dentro de painel de
instrumentos. Devera sempre ser observado se ndo ha obstrucdo metélica sobre ele. Também é
possivel instalar em outros locais do veiculo, preferencialmente proximo aos vidros.

E importante evitar que o aparelho seja fixado em partes metélicas do veiculo, devendo ser
fixado preferencialmente em parte plastica. Para evitar ruidos no sistema de som, deve ser
colocado distante do radio e antenas do radio

Apos instalado, acesse www.mastergeo.com e logue-se com seu
usuario e senha. Crie um usuario caso ainda nédo tenha. Todas as op¢coes
e instrucdes de configuracdo serdo exibidas em sua tela clicando em
Adicionar novo aparelho.




